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Chancen und Vorteile der Gütesicherung
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Der Weg 
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Gütesicherung liefert den Nachweis einer gleichbleibenden und 

verlässlich guten Qualität, mit der die Verwerter des 

gütegesicherten Sekundärbrennstoffs deutlich besser planen 

können!

Hersteller von Sekundärbrennstoffe unterstellen ihre 

Erzeugnisse der neutralen Güteüberwachung und regelmäßigen 

Kontrolle!

17.11.2014
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Übersicht 
Die Gütesicherung
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In der Aufbereitungsanlage
Die Probenahme
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Einzelprobenahme

Probenahmeplan

Entnahme einer Einzelprobe 
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25 Mal
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Quelle: Winterstein, M. 2011, Bestimmung der 
erweiterten Unsicherheit der Probennahme
inhomogener Brenn‐ und Einsatzstoffe, 
Abschlussbericht. FKZ 390 01 024
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Rückstellprobe 
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Teilung der Mischprobe zu Laborproben
Die Probenahme

8 17.11.2014

Rückstellprobe 
EÜ-Labor 

Vollanalyse

Probe 
Prüflabor

Probe EÜ-
Labor 

Kurzanalyse
Entnahme einer Laborprobe á 10 Liter

Homogenisierung zur Mischprobe

3 Rückstellproben á 10 Liter

Mischprobe á 30 Liter

Probe EÜ-
Labor 

Vollanalyse

21

3



In der Aufbereitungsanlage
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Entnahme einer Einzelprobe 
(EP) alle 20 Mg (Tonnen)  
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Quelle: Winterstein, M. 2011, Bestimmung der 
erweiterten Unsicherheit der Probennahme
inhomogener Brenn‐ und Einsatzstoffe, 
Abschlussberich tFKZ 390 01 024)

Homogenisierung zur 
Mischprobe (MP)

Gewinnung von 3 
Laborproben á 10 Liter



Durch das Prüflabor
Die Probenahme
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Die Vorgehens-
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Überwachungs-
intervall ist im 
Probenahmeplan
dokumentiert !
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25 EP 25 EP 25 EP 25 EP 25 EP 25 EP…

1. MP 2. MP 3. MP 19. MP 20. MP 21. MP4. – 18. MP

a b c a b c a b c a b c a b c a b c

1.Vollanalyse EÜ 7. Vollanalyse EÜ2. – 6. Vollanalyse

a

b

c Probe Prüflabor aus EÜ

Probe EÜ-Labor Kurzanalyse

Rückstellprobe EÜ-Labor Vollanalyse

Probe Prüflabor aus FÜ

2. 3.1.



Übersicht
Die Analytik
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Auswahl der Proben
Die Analytik
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Zufällige Auswahl

Festgelgte
Probenauf-
bereitung und 
Analytik!



Qualitätskriterien
Die Auswertung

Median- und 80.-Perzentil-Werte

Einhaltung der Richtwerte vermeidet 
die Anreicherung von Schadstoffen 
sowie erhöhte Emissionen

Stoffflussanalyse gegenüber der 
17. BImSchV

Deutliche Unterschreitung der 
Grenzwerte

Bestimmung des biogenen Anteils 
(anerkannt durch DEHST)
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Parameter

Schwermetallgehalte 

Medianwert „80. Perzentil“-
Wert 

mg/MJ TS
Cadmium 0,25 0,56

Quecksilber 0,038 0,075

Thallium 0,063 0,13

Arsen 0,31 0,81

Kobalt 0,38 0,75

Nickel 5 10

Antimon 3,1 7,5

Blei 12 25

Chrom 7,8 16
Mangan 16 31

Vanadium 0,63 1,6

Zinn 1,9 4,4



Analyseergebnisse
Die Auswertung
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Analytik 
Eigenüberwachung

Analytik 
Fremdüberwachung

25 Mal 3 h MP á 60 Liter6 Mal

21
Kurzanalysen

7
Vollanalysen

FREMDÜBERWACHUNGEIGENÜBERWACHUNG

10
Vollanalysen

Heizwertbezogene 
Auswertung über 10 
Analyseergebnisse

Median und 80.-Perzentil 

Ergebnisse für die laufenden 
Prozesskontrolle in der 
Aufbereitungsanlage

Versand an GSVersand an Betrieb

Versand an Betrieb

Prüfbericht



Verteilung der Analyseergebnisse
Die Auswertung
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Analytik  
Eigenüberwachung

Analytik 
Fremdüberwachung

Auswertung 
Analyseergebnisse



Die Vorteile
Die Gütesicherung

Gütesicherung ist seit über 15 Jahren eingeführt und etabliert!

Einhaltung der festgelegten Randbedingungen führt zu 

gleichbleibend guter Qualität!

Verwerter die Analysezertifikate der Aufbereiter für die 

Nachweisführung im Emissionsrechtehandel nutzen!

Die Mitverbrennung gütegesicherter SBS stellt eine schadlose 

Verwertung sicher!

Emissionsanforderungen werden deutlich unterschritten!

Vergleichbarkeit und Transparenz!  Für Hersteller und 

Verwerter!
18 17.11.2014



Gütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe
und Recyclingholz e. V. (BGS)
Fachbereich 6 
Corrensstraße 25 
48149 Münster

Fon + 49 251 83 65290
Fax + 49 251 83 65260

Thank you for your attention!

For further information, please visit the website:
www.bgs-ev.de


